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A Division of Watts Water Technologies Inc.

PROBLEEMOPLOSSING BIJ BA TOESTEL

BA toestel
ontlucht? Ontluchten.

Normaal.

Installatiewerk
aanpassen.

BA toestel 
vervangen.

Installeer
waterslag

demper direct 
achter BA 
toestel.

Verhoog de
ingangsdruk.

Filter reinigen.

Plaats filter.

Controleer 
gehele

installatie.

Neem contact op met Watts Water Technologies Benelux.

Overeenkomstig EN12729 (Qmin bij 100 kPa):
DN10:  0,86 m3/h DN15: 1,9 m3/h
DN20:  3,4 m3/h,  DN25:  5,3 m3/h
DN32:  8,7 m3/h,  DN40: 13,6 m3/h
DN50: 21,2 m3/h

Corrigeer
stromings

richting

Ontlastklep
schoonmaken

of volledig
vervangen.

Eerste keerklep
schoonmaken
of vervangen.

Verschildruk over 
1ste keerklep meer 

dan 0,4 bar?
Indien niet 

meetbaar, beide 
acties uitvoeren.

Installeer 
keerklep vóór 
het BA toestel.

Procedure ontluchten: open (minimaal 5 sec.) en sluit in volgorde  
vanaf de ingangs naar de uitgangszijde de testkranen.

Lekken uit de
ontlastklep?

Ratelend
geluid?

Geen water
doorvoer?

BA toestel 
vervuilt 

herhaaldelijk na 
servicebeurt

Hoog druk
verlies over
BA toestel?

Lekkage op
een andere

plaats aan BA
dan

ontlastklep?

Zo nu en dan 
spattend water?

Installatiewerk?

Waterslag?

Voordruk minder 
dan 1 bar bij Qn?

Filter geplaatst?

Stromingsrichting
BA verkeerd om?

Attentie!
Maaswijdte van filter!

BS010 < 0,3mm
BM015/020 < 0,4mm
BM025/032 < 0,5mm
BM040/050 < 0,5mm

Filter 
vervuild?

Druppels uit
de ontlastklep?

Continu 
waterstroom  

uit de ontlastklep?

Minder dan 1 
druppel per 5 

minuten?

Meer dan 1 druppel 
per 1 minuut?

Door bijvoorbeeld aanwezigheid van een
snelsluiter of solenoid afsluiter.

Drukschommelingen aan de aanvoerzijde  
meer dan 0,2 bar?
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Bij vragen over terugstroombeveiliging kunt u terecht 
bij onze contactpersonen:

Sanne Oosterhof
Telefoon 06 515 867 47
Sanne.Oosterhof@wattswater.com

Marthijn vanTent
Telefoon 06 835 977 86 
Marthijn.vanTent@wattswater.com

Richard Both
Telefoon 06 510 667 00
Richard.Both@wattswater.com

Peter Wanders
Telefoon 06 533 714 19
Peter.Wanders@wattswater.com

Jan-Willem Meisen
Telefoon 06 542 265 05 
JanWillem.Meisen@wattswater.com
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