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Beveiliging tegen verbranding
Volledige en directe afsluiting van warm water in geval van onderbreking van koud water. 

Beschrijving
Thermostatische mengkraan die specifiek ontworpen is voor regeling aan het aftappunt in een esthetisch kader. 
Ontworpen om gootstenen, wastafels of elektronische kranen direct te voorzien van gemengd water dat niet warmer is dan een 
vooraf ingestelde temperatuur (fabrieksinstelling: 38°C). MINIMIXing staat borg voor een hoge beveiliging tegen brandwonden en 
tegen woekering van bacteriën type legionella. 
Toepassingen in openbare of huishoudelijke situaties, ziekenhuizen, verpleeghuizen, hotels, restaurants, laboratoria... 

	 Artikelcode	 Ø	 Aansl. warm water	 Aansl. koud water	 Aansl. gemengd water	 Gewicht

	 2297320M2	 3/8”	 Wartel binnendraad	 Mannelijke buitendraad	 Mannelijke buitendraad	 0,405 kg
	 2297321M2	 1/2”	 Mannelijke buitendraad	 Mannelijke buitendraad	 Mannelijke buitendraad	 0,395 kg
	 2297323M2	 1/2”	 Knelkoppeling 15 mm	 Knelkoppeling 15 mm	 Knelkoppeling 15 mm	 0,460 kg

	 Artikelcode	 Omschrijving	 Gewicht

	 TCP6M2	 Vervangingspatroon type: MINCP6	 0,11 kg
	 2297390K	 3/8” Flexibele aansluitset	 0,23 kg
	 TB120014	 Patroonverwijderaar	 0,20 kg

Accessoires en vervangingspatroon:

MINIMIXing

Kenmerken
• compacte afmetingen, 
• discreet en esthetisch design met gepolijste verchroomde afwerking, 
• vlotte installatie direct op de wandafsluiter, 
• temperatuurregeling onder de verchroomde kap, vergrendeld met inbussleutel, 
• makkelijk te vervangen mechanisme voor modulaire regeling (patroon), 
• �gegradeerde ring in het toestel voor regeling van de temperatuur door de installateur of de klant, 
• uitgerust met 2 geïntegreerde terugslagkleppen (KIWA, WRC, DVGW, BELGAQUA, NF...), 
• roestvrijstalen filters ingebouwd in de thermostatische patroon, 
• snelle reactiesnelheid van het mechanisme, 
• conform de Europese norm EN 1111.

Goedkeuringen
Conformiteitsattest sanitair ACS, KIWA & BELGAQUA.
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Debietcurve / drukverlies
	 Technische kenmerken

	 Max. bedrijfsdruk	 10 bar
	 Min. bedrijfsdruk	 1 bar
	 Aanbevolen bedrijfsdruk	 van 2 tot 4 bar
	 Max. drukverschil tussen warm en koud water	 1,5 bar
	 Min. verschil tussen ingangstemperaturen	 10°C
	 Max. temperatuur warm water	 85°C
	 Instelbereik	 van 30°C tot 70°C
	 Fabrieksinstelling temperatuur	 38°C
	 Debiet onder 3 bar	 28 l/min.
	 Min. debiet	 5 l/min

	 Materialen

	 Lichaam	 messing CW617N-4MS
	 Kap	 ABS
	 Thermostatisch mechanisme	 ULTEM 1000
	 Moer	 messing CW617N

	 Debiet (dynamische ingangsdruk)

	 Onder	 1 bar	 2 bar	 3 bar
	 Debiet in l/min	 16	 22,5	 28
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1/2” (15x21) 15MM Knelkoppeling ref. 2297323M2

Warm water

Gemengd water Koud water

Knelkoppeling 
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1/2” (15x21) M vlakke dichtingen ref. 2297321M2
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3/8” (12x17) M vlakke dichting / F wartel
ref. 2297320M2

Warm water

Gemengd water Koud water

F wartel 
3/8”

Vlakke dichtingen 
M 3/8”

Afmetingen
(mm)

Spoelkit PatroonRing

Spoelkit
Na verwijdering van het patroon en plaatsing van de kit kunt u het toestel spoelen met een ontsmettende oplossing of heet water
(boven 90°C) zonder risico op beschadiging van het toestel.
(inbegrepen bij elke MINIMIXing)

Anti-legionella oplossing
• Verwijderbaar en vervangbaar patroon (makkelijk te ontkalken en te ontsmetten). 
• �Ingebouwde keerkleppen voorkomen iedere verbinding tussen koud/warm water (bestand tegen temperaturen van meer dan 

90°C). 
• �Thermische schok: mogelijkheid om de temperatuur te verhogen door de afdekkap te verwijderen en de patroon op de 

maximale warmte in te stellen, het toestel wordt dan gespoeld met heet water (vernietiging van de bacteriën vanaf 60°C). 
• �De mengkraan wordt geleverd met een “spoelkit”: na verwijdering van de patroon en plaatsing van de kit kunt u het toestel 

spoelen met een ontsmettende oplossing of heet water (boven 90°C) zonder risico op beschadiging van het toestel.

Type-installaties
Loodrecht op de wand

Parallel aan de wand
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Flexibele aansluitset
Kit voor aftakking koud leidingwater naar de ingang van de mengkraan, met 
verchroomd T-stuk 3/8” MMF wartel + 1 slang DN8 RVS 30 cm met bocht 
FF3/8” wartel + 2 aansluitingen M3/8” - B Ø10.

MINIMIXing toestel inclusief vaste aansluitset 3/8”
Volledige kit voor de installatie van de thermostatische mengkraan MINIMIXing met 2 afsluitkranen, buizen, T-stuk, moeren en 
verbindingen (geheel verchroomd). Voor een installatie loodrecht op of parallel aan de wand.

Samenstelling:
• 1 mengkraan MINIMIXing ref. 2297320M2,
• 2 verchroomde afsluitkranen met 2 RVS rozetten,
• 1 T-stuk 3/8”,
• 2 verchroomde moeren,
• 1 rechte buis in verchroomd koper,
• 1 gebogen buis in verchroomd koper,
• 2 fiberringen,
• 1 spoelkit.

Uitgang gemengd 
water naar de 
warmwateringang 
van de kraan

Naar koudwateringang van de kraan

Warm water 
toevoer

Installatie loodrecht op de wand Installatie parallel aan de wand

Koud water 
toevoer

Verchroomde 
T-verbinding 
en RVS slang 
DN 3/8”

MINIMIXing

Aansluitingen
M3/8” - B Ø10

De beschrijvingen en foto’s in dit product specificatieblad zijn niet bindend en worden enkel als informatie aangeleverd. 
Watts Industries behoudt zich het recht om technische verbeteringen in het ontwerp van zijn producten uit te voeren zonder voorafgaande kennisgeving.  

Watts neemt hierbij afstand van elke voorwaarde afwijkend van de Watts voorwaarden tenzij anders schriftelijk bepaald door een Watts vertegenwoordiger.

	 Artikelcode	 Omschrijving

	 2297390K	 flexibele aansluitset

	 Artikelcode	 Omschrijving

	 2297392KM2	 MINIMIXing toestel inclusief vaste aansluitset 3/8”


