Terugstroombevelligings-
eenheden EA en CA

Voordelen W TBE-EA beveiligingseenheid: Voordelen W TBE-CA beveiligingseenheid:
* makkelijk te installeren; e Kiwa goedgekeurd;

e korte inbouwlengte; ® prijsgunstig;

e eenvoudige controle van de EA eenheid; ® 15 en 22 mm knelaansluiting;

e Kiwa goedgekeurd; e korte inbouwlengte;

® prijsgunstig; * makkelijke toetsing ontlastklep en 2e keerklep
e geintegreerde afsluiter aan de intredezijde; door geintegreerde kogelkraan aan intredezijde
* met aftap aan intredezijde; met aftap;

® voorzien van verzegelgaatjes; e inclusief aftapper.
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TERUGSTROOMBEVEILIGINGSEENHEDEN EA EN CA

W TBE-CA 2096

De beveiliging WATTS TBE-CA 2096 is een middelzware beveiliging. Zij dient
toegepast te worden ter bescherming tegen terugstroming van vioeistoffen
(klasse 3), die in enigermate schadelijk kunnen zijn voor de menselijke
gezondheid door de aanwezigheid van giftige stoffen.

De beveiliging WATTS TBE-CA 2096 is voorzien van een dubbele keerklep-
constructie met tussenliggende ontlastklep, een zeef, aftapper en een
stopkraan en beschermt zowel bij terugpersing als bij terugheveling. De CA

2096 is speciaal ontwikkeld voor kleinere aansluitingen op het waterleidingnet.

Normering
De beveiliging WATTS TBE-CA 2096 is ontwikkeld conform EN 1717 en EN
14367 (CAa).

Installatievoorschrift
Installeer de beveiliging WATTS TBE-CA 2096 volgens Waterwerkblad 3.8.

Artikelnummers en inbouwmaten

Installatie-eisen

De WATTS TBE-CA 2096 wordt horizontaal
gemonteerd, met de afvoeropening naar beneden
gericht. De WATTS TBE-CA 2096 mag nooit onder
water komen te staan. Installeer de WATTS
TBE-CA 2096 op een eenvoudig bereikbare plaats.
De ontlastopening moet via de bijgeleverde trechter
worden aangesloten op een afvoerleiding.

Controle

Volgens Waterwerkblad 1.4G moet een CA
terugstroombeveiligingstoestel minimaal een keer
per jaar op haar goede werking getoetst worden.

Art. nr. Omschrijving / aftap Lengte Breedte Hoogte Gewicht (g) Bruto prijs
Knel aansluiting

407015295 W TBE-CA 15 mmknel 202 mm 73 mm 99 mm 850 €62,50
407020295 W TBE-CA 22 mmknel 204 mm 73mm 99 mm 1080 €68,50

Knel aansluiting inclusief aftapper

Art. nr. Omschrijving / aftap Lengte Breedte Hoogte Gewicht (g) Bruto prijs
Binnendraad aansluiting

407015296 W TB-CA 151/2" bixbi 105 mm 45mm 99 mm 600 € 49,95
407020296 W TB-CA 20 3/4" bix bi 105 mm 45mm 99 mm 600 € 49,95

Binnendraad aansluiting

Drukverliescurve CA 2096
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Materiaalspecificaties W TBE-CA 2096

Huis messing (DZR)
Veer RVS

Afdichting rubber
Trechter kunststof

Technische specificaties W TBE-CA 2096

Diameter nominaal DN15, DN20
Werkdruk PN10
Nom. werktemperatuur 65 °C

Piektemperatuur 90 °C gedurende 1 uur
per dag

Binnendiameter trechter @ 40

Keuren W TBE-CA 2096
Kiwa, NF, ACS, Belgaqua

© 2018 Watts Corporation All rights reserved. WATTS and all other WATTS brands, product names and codes are trademarks of the
WATTS Corporation. All other brands and product names are trademarks of their respective owners.

WWATTS



TERUGSTROOMBEVEILIGINGSEENHEDEN EA EN CA

W TBE-EA SERIE

De WATTS TBE-EA is een volledige EA beveiligingseenheid, voorzien van een Voordelen van deze beveiligingseenheid:
geintegreerde afsluiter aan de intredezijde en een controlekraan. De WATTS e makkelijk te installeren;
TBE-EA kan overal ingezet worden waar volgens de Waterwerkbladen een EA e korte inbouwlengte;
beveiliging moet worden toegepast. e eenvoudige verificatie van de eenheid;
e Kiwa goedgekeurd;
De nieuwe WATTS TBE-EA is voorzien van een hendel op de kogelkraan. e prijsgunstig;
Daarnaast is de WATTS TBE-EA voorzien van borgingsoogjes om het toestel in e geintegreerde afsluiter aan intredezijde;
de gewenste stand te kunnen verzegelen. e met aftap aan de intredezijde;
® voorzien van verzegelgaatjes;
Installatievoorschrift e inclusief aftapper.

Installeer de WATTS TBE-EA volgens Waterwerkblad 3.8.

Knel aansluiting Binnendraad aansluiting Buitendraad aansluiting Wartel x buitendraad aansluiting

inclusief aftapper. inclusief aftapper inclusief aftapper inclusief aftapper
Art. nr. Omschrijving / aftap Lengte Breedte Hoogte Gewicht (g) Bruto prijs
Knel aansluiting
228015242 W TBE-EA 15 mm knel 92 mm 44 mm 47 mm 269,74 €17,50
228020242 W TBE-EA 22 mm knel 99 mm 48 mm 53 mm 389,39 € 21,50
228025242 W TBE-EA 28 mm knel 110 mm 55 mm 62 mm 541,95 € 32,50
Binnendraad aansluiting
228015243 W TBE-EA 1/2" bi x bi 80 mm 44 mm 47 mm 236 € 20,50
228020243 W TBE-EA 3/4" bi x bi 83 mm 48 mm 53 mm 297,51 € 24,50
228025243 W TBE-EA 1" bi x bi 93 mm 55 mm 62 mm 447 47 € 32,50
Buitendraad aansluiting
228015244 W TBE-EA 3/4" bu xbu 78 mm 44 mm 48 mm 244,43 € 20,50
228020244 W TBE-EA 1" bu x bu 82 mm 48 mm 53 mm 320,8 € 24,50
228025244 W TBE-EA 1 1/4" bu x bu 92 mm 55 mm 62 mm 491,42 € 32,50
Wartel x buitendraad aansluiting
228020245 W TBE-EA 1" wartel x bu 83 mm 48 mm 53 mm 363,7 € 26,00
Materiaalspecificaties W TBE EA Technische specificaties W TBE EA
Huis messing (DZR) Werkdruk PN10
Veer RVS Nom. werktemperatuur 65 °C
Afdichting rubber Piektemperatuur 90 °C gedurende 1 uur per dag

Keuren W TBE EA
Kiwa, Belgaqua

1/4" AFTAPPER MET SLANGTULE

Artikelnr. Draadaansluiting Aansluiting 1 Aansluiting 2
228011325 1/4" Bu.dr. gas cilindr. (BSPP) Slangpilaar

Technische specificaties 1/4" Aftapper met slangtule
Huis Messing
Max. mediumtemperatuur (continu) 90 °C

WWATTS



Drukverliescurves TBE-EA
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TBE-EA HENDELS
Artikelnr. Omschrijving Kleur greep
098015214 CC BASIC Hendel staal Rood
098015213 CC BASIC Hendel SS Blauw
Bij vragen over terugstroombeveiliging kunt u terecht bij onze contactpersonen: o =
L86uwarden
Marthijn van Tent Frank Kuster
Sales manager Customer service/technical support
Telefoon 06 835 977 86 Telefoon 0313-673700
marthijn.vantent@wattswater.com frank.kuster@wattswater.com
Richard Both Tom van de Walle
District manager Customer service
Telefoon 06 510 667 00 Telefoon 0313-673700
richard.both@wattswater.com tom.vandewalle@wattswater.com
Sanne Oosterhof Erik Konings
District manager Customer care
Telefoon 06 515 867 47 Telefoon 0313-673700
sanne.oosterhof@wattswater.com erik.konings@wattswater.com

Peter de Callafon

District manager

Telefoon 06 233 568 06
peter.decallafon@wattswater.com

Watts Benelux BVBA
Beernemsteenweg 77A - 8750 Wingene - Belgium

Netherlands
Bezoekadres - Kollergang 14, 6961 LZ Eerbeek
Phone +31 313 673 700 - Fax +31 313 652 073

®
WWAns E-mail benelux@wattswater.com
www.waterbeveiliging.nl - www.watts-klimaatregeling.nl - www.wattswater.eu
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